DENTRO FUORI -RITILAN ASENNUSOHJEET

DENTRO>FUORI-taittoritilat eroavat mark-
kinoilla olevista ritildistd, koska ne voidaan
asentaa vaikeasti saavutettaviin paikkoihin.

DENTRO>FUORI-ritild on kdytannéllinen:
e Koska se on taittuva ritild, joka mah-
dollistaa asentamisen seindssa olevan reian
kautta.

DENTRO>FUORI-ritilad on turvallinen:
@ Koska siind on turvavaijeri ja kiinnike, jotka
| tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden.

Einnité kinnike ue ja Iukitsaijeri sivuaukkoihin.

HUOMIO!!!
Ritilan asennus ja mahdollinen irrotus tulee suorittaa patevan henkiléston toimesta.
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DENTRO FUORI -RITILAN ASENNUSOHJEET
ASENNUKSEN VAIHEIDEN JARJESTYS

1. Taita ritila siten, ettd ulommat 2. Tyonna taitettu ritila aukkoon 3. Liuta taitettu ritila koko aukon

I

lapat ovat vaakasuorassa (taita nu- pitaen toisella kadella ritilan tukea |&pi, kunnes se tulee taysin esiin
olien osoittamaan suuntaan). ja toisella kadella turvavaijeria. ulkoseinén puolelle.

4. Taivuttamalla ritilaa alaspain se 5. Pida kiinni ritilan tukikahvasta ja veda sita sisaanpéin, kunnes ritila asettuu taysin
avautuu automaattisesti. seinaa vasten (kuva 6).
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