Bahco utsugningsventiler RPB och RPK
ir utvecklade med utgangspunkt fran den
kiinda tallriksventilen. Vid utformningen
har speciell hinsyn tagits till att ventilen
skall ge ringa luftljud, dven vid relativt
stort tryckfall. Det &r dirfor maojligt att
villja sma, ekonomiskt fordelaktiga trum-
dimensioner i en anliggning med dessa
ventiler.

Inloppsringen ar utformad pa sadant satt
att den tillstrommande luftgn inte kom-
mer i kontakt med viggen, Det blir dir-
for ingen smutsavsitining kring ventilen.
Den runda formen forenklar inmurnings-
arbetet genom att ventilen inte kan sit-
tas snett.
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50 30 12 4" =101,2 140 0,25
150 33 12 6" =152,4 200 0,55
") Endast storlek 50 Matt i mm
i ?) Galler fastramen Vikt i kg
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A O o 1 G L T T P L R T P A N B ST AT A

i)

Utisrande

Ventilerna tillverkas i helpressad stalplat, brénnlacke-
rad i vitt. Till ventilerna finns en praktisk féstram,
som passar alla gingse monteringssitt. Infistningen i
ramen sker med bajonettfattning. En skumplastpack-
ning svarar for titningen mellan ventil och féastram.

RPB

Bahco utsugningsventil RPB #r utférd med lasbar
skruvinstillning och finns i tva storlekar: RPB 50 och
RPB 150. Konstruktionen medger god installningsnog-
grannhet och intrimningen underldttas av att kapaci-
teten kan faststillas pd grundval av en enkel mitning
av ventiltallrikens ldge.

RPK

Bahco utsugningsventil RPK #r utford med kedjereg-
lerad instillning. Ventilen #r avsedd att anvidndas for
bostadsventilation nir reglerbar ventil foreskrives, och
dr typgodkind av Kungl. Byggnadsstyrelsen for detta
#ndamal.

Regleringsmekanismen &r enkel, tillforlitlig och dod-
gangsfri. Bajonettfattningen gér det litt att ta ned ven-
tilen for rengéring eller kanalrensning.

Specifikation

Vid forfrigan, programspecifikation eller bestédllning
anges typ, storlek och tillbehdr lampligen enligt nedan-
stdende exempel:

Bahco utsugningsventil RPB 150

Féstram
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UTSUGNINGSVENTIL RPB

RPK

Kapacitet
Ljuddata

n visar kapaciteten vid tva vanliga mon-
(minst 300 och 450 mm lang
h i storre trum-

Diagramme
teringsalternativ; i rorstos
for resp. 100 och 150 mm diameter) oc
ma. Kapaciteten #r angiven vid olika instillning av

ventiltallriken, métt som visas pa vidstaende figur. Den
kedjereglerade ventilens storsta oppning motsvarar +12
mm och minimildget motsvarar —12 mm.

Ljudnividn galler for efterklangsfiltet i ett rum med
10 m® ekvivalent ljudabsorptionsarea vid alla frekven-

ser.
RPB och RPK 50 monterad i rorstos
P A Installning (54

RPB och RPK 50 monterad i trumma

Installning
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